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PoliwęglanGreenline

NL Montageanleitung, Greenli platen.
DE Montagehandleiding Greenline veranda mit polycarbonaat platen.
EN Assembly Instructions
FR Notice de montage

Greenline 
 Poliwęglan 16 mm

INSTRUKCJA MONTAŻU:

VS.200.1000.000.0 V.22.02



4Greenline poliwęglan

W przypadku obfitych opadów śniegu, powyżej 25 cm, należy go usunąć z zadaszenia jak najszybciej! 

Instrukcja dla klienta/instalatora:

Drogi kliencie,

Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Niniejsza 
instrukcja zawiera wszystkie informacje niezbędne do szybkiego 
zapoznania się z produktem. Uprzejmie prosimy o uważne 
przeczytanie tych informacji przed rozpoczęciem pracy z 
produktem.

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla 
użytkownika końcowego i instalatorów.   Zalecamy, 
aby montaż tej konstrukcji był przeprowadzany przez 
(co najmniej) 2 osoby.

Montaż produktu został opisany w 2 rozdziałach:

1: Przygotowanie do montażu 
2: Montaż 

To jest oryginalna instrukcja, dbaj o nią!

Opis produktu:
Zadaszenie może być używana wyłącznie do przykrycia tarasu. 
Każde użycie inne niż określone tutaj jest postrzegane jako użycie 
niezgodne z przeznaczeniem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
(wynikowe) szkody spowodowane niezamierzonym, niewłaściwym 
lub nierozsądnym użytkowaniem.

Użyte symbole:
Ten symbol oznacza, że produkt nie jest w zestawie i musisz 

go zakupić.

Ten symbol oznacza, że musisz użyć dołączonych wkrętów. 
Typ i liczba wkrętów pokazana jest poniżej rysunku.

Materiały montażowe, które nie są dołączone muszą być
       z akupione osobno, ponieważ każda sytuacja wymaga 

innego mocowania i zależy od podłoża i konstrukcji, do której 
zostanie przymocowane. Zawsze pytaj o radę specjalistów 
budowlanych na temat tego, co jest wymagane w danej sytuacji i 
używaj wyłącznie mocowań ze stali nierdzewnej.

Warunki środowiskowe:
Ten produkt jest przeznaczony do użytku na zewnątrz i może 
zmoknąć.

Zadaszenie jest nieizolowaną konstrukcją, która ma na celu 
zwiększenie przyjemności przebywania na zewnątrz i nie powinna 
być traktowana jako izolowane przedłużenie domu. veranda is an 
uninsulated construction that is intended to enhance the 
enjoyment of living outdoors and should not be regarded as an 
insulated extension of the home.
Pod wpływem pogody może dojść do kondensacji pary wodnej w 
mniejszym lub większym stopniu. Jest to naturalny proces, 
któremu nie można zapobiec i który ma charakter tymczasowy.
Kondensacja może być zredukowana za pomocą wentylacji.

Ośrodki ostrożności i instrukcje bezpieczeństwa: 

Uwaga!
- Jeśli Twój produkt zawiera oświetlenie lub promiennik ciepła, 
powinien to zamontować wykwalifikowany montażysta.
- Klient jest odpowiedzialny za poprawną instalację i użycie 
produktu. Niewłaściwy montaż czy użytkowanie może spowodować 
uszkodzenie lub defekt produktu. Gwarancja jest nieważna, jeśli 
produkt i/lub komponenty są zniszczone przez niewłaściwy montaż 
lub użytkowanie.
- Sprawdź lokalne prawo, kiedy montujesz/użytkujesz produkt.

Zwróć uwagę:
- Wszystkie wkręty powinny być ostrożnie dokręcone with a torque 
of 1.0 Nm. Upewnij się, że dokręcasz wkręty z uwagą, kiedy 
mocujesz je w delikatne materiały jak aluminium, wkręty mogą 
łatwo ulec uszkodzeniu.
- Kiedy rozpakowujesz, sprawdź, czy wszystkie części są 
pełnowartościowe i w odpowiedniej liczbie.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli brakuje jakiejkolwiek części 
lub dotarło uszkodzone opakowanie lub części.
Konserwacja, ochrona środowiska i utylizacja:

- Czyść produkt, kiedy ulegnie zabrudzeniu lub co pół roku, żeby zapewnić
dłuższe życie produktu.

  Symbol na materiale, akcesoriach lub opakowaniu 
wskazuje, że produkt ten nie może być traktowany jako 
odpad domowy. Urządzenie należy zutylizować w punkcie 
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. 

na terenie UE oraz w innych krajach europejskich, w których 
obowiązują odrębne systemy zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja urządzenia 
pomaga zapobiegać możliwym zagrożeniom dla środowiska i 
zdrowia publicznego, które w przeciwnym razie byłyby 
spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się ze zużytym 
urządzeniem. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby 
naturalne, dlatego nie należy wyrzucać zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego do odpadów domowych.

Otwórz paczkę z uwagą!
Sprawdź, czy wszystko jest zgodnie z instrukcją i 
czy towar nie jest uszkodzony!
W przypadku uszkodzeń zrób zdjęcia i skontaktuj się ze sprzedającym.

POLSKI
Ważne informacje!
Przeczytaj uważnie!
Zachowaj tę instrukcję.

Pomyśl o swoim bezpieczeństwie, nie chodź po płytach z poliwęglanu!

Pomyśl o swoim bezpieczeństwie i używaj środków ochrony indywidualnej 
takich jak: obuwie ochronne, rękawice i osłona twarzy oraz zabezpieczenie 
głowy.

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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GLG 0006

VUP 0013

VER 1018

GLM 0008

VPS 7020

VER 1049

GLP 0081

GL 0001 GK

VER 10191 / Alu tape

VER 1041 

GLZ 7605

GLMP 01 

VER 10201 / Anti dust

GLT 7604 GLK 0007

VER 1014

 1  2  3  4  5  6

 7  8  10 9

IR-Clear

VER 1013

VER 1022 VER 1024

VER 10251 

GLGK 0002 GLGR 0003 VRA 6010 VHL 5050

VVK 110 VVK 40/20 ( Fe ) VER 1001VVK 50150 VER 10271 VER 10281

Led 6 dim compleet Zonnedoekpakket 1 Zonnedoekpakket 2VER 1207

Clear

Opaal

VER 1201 / 1203

Przegląd części i profili

Dodatkowe części i profile

Led 9 dim compleet

GLGR 15103 GLGR 15104

 11  12

VS.200.1000.000.0 V.22.02



Niezałączone

7Greenline poliwęglan

wskazówka

Niezałączone

Potrzebne narzędzia

VS.200.1000.000.0 V.22.02



Greenline poliwęglan

Instrukcja

x

8Greenline poliwęglan

Przygotowanie profili

VS.200.1000.000.0 V.22.02



9

w
ys

ok
oś

ć 
po

d 
ry

nn
ą

szerokość głębokość

w
ys

ok
oś

ć 
w

ew
nę

trz
na

 p
rz

y 
śc

ia
ni

e

w
ys

ok
oś

ć 
ca

łk
ow

ita
 p

rz
y 

śc
ia

ni
e

spad zadaszenia

2

1

3

3

3

4
4

4
4

5

57
7

7

7
7

W
ys

ok
oś

ć 
po

d 
ry

nn
ą

głębokość

głębokość55 55

110

w
ys

ok
oś

ć 
w

ew
nę

trz
na

 p
rz

y 
śc

ia
ni

esp
ad

 z
ad

as
ze

ni
a

Przykład 5 x 3 m 

w
ys

ok
oś

ć 
ca

łk
ow

ita
 p

rz
y 

śc
ia

ni
e 

90
,0°

112

Przykład

Wysokość pod rynną = 2200 mm
Spad zadaszenia = 405 mm ( 3 x 135 ) 
Wysokość wewnętrzna przy ścianie = 2605 mm
Wysokość całkowita przy ścianie = 2717 mm ( 2605 + 
112 ) 
Głębokość = 3000 mm

7,7° 

Greenline poliwęglan

Przegląd wymiarów

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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55
28 82

X X

4 x 

7070

3 x

20 70

10 ø 4 mm 

70 70 20

X X

B

3

Greenline poliwęglan

1 2

4

Przygotowanie profilu rynnowego

MuurprofielVGT 006Gootprofiel

Pos 1

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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x

4,2 x 25  (8x) 

Greenline poliwęglan

5

6

7 Opcje ( >> blz. 6 )

Przygotowanie profilu rynny

4,2 x 25

VS.200.1000.000.0 V.22.02



MuurprofielVGT 006 VMP 008 Staander
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8

2

B

ø 5 - 8 mm
9

+/- 100 mm

500 - 750 mm

10
2 2 2

+/- 500
+/- 500

+/- 500
+/- 500

+/- 500
+/- 500

+/- 500
+/- 500

+/- 500
+/- 500

+/- 500

+/- 100
+/- 500

+/- 100

Greenline poliwęglan

Niezałączone

Przygotowanie profilu przyściennego

Przykład instrukcji

Pos 2 

beton-cegła drewno aluminium

> 25 (strona 17)

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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11

12

Max. 2 miejsca 

32 - 34 mm

X X

4

Pos 4

zestaw LED 
(dodatkowe)

4
1 x 5 m

1 x 3 m

2
13

step 18 step 12

(dodatkowe) przygotowanie oświetlenia LED

Greenline poliwęglan VS.200.1000.000.0 V.22.02
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Led zestaw 6

Przykład oświetlenie LED 6 spotów

Led spot Trafo

15 16

Greenline poliwęglan

Przygotowanie spotów LED (dodatkowe)

1/
2

1/
2

1/
4

1/
4

1/
2

17
Trafo 

5 mtr Cable 5 mtr Cable 

5 mtr Cable 

3 mtr Cable 

5 mtr Cable 

przykład (oświetlenie LED 6??)

3 mtr Cable 

Max. 2 per
Tussendrager
Zwischenträger
Roofbeam
Poutre de toit 

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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18

+ 10 / 20mm

19

+ 10 / 20 mm

20

5

4

Przygotowanie krokwi

Pos 5

Pos 4

Greenline poliwęglan

prawa i lewa

10

25

10

22

Pos 5 Pos 4

18

25

18

22
strona ściany

strona rynny

ø 4 mm

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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Zadaszenie 5 x 3 m 

# 90
,0°

hwa

7,7° 

16

23

Montaż bez betonowych stóp

22

Minimaal 2100 mm

+/- 50 mm90 mm

X

X

21

x

Niet statisch berekend 
Nicht statisch berechnet 
Not statically calculated
Non calculé statiquement 

Montaż na przykładzie

Preparation support poles A

Préparation profile de support  A

Przygotowanie słupów nośnych

Optie A 

Greenline poliwęglan VS.200.1000.000.0 V.22.02
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Greenline poliwęglan
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Sprawdź poziom!

Zmierz!

1

2

24 25

Montaż zadaszenia

Pos 2

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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5

29 
4,2 x 25  (2x) 

30
4,2 x 25  (2x) 

X X=

90° 90°
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Montaż zadaszenia

Zmierz

Pos 5 

VS.200.1000.000.0 V.22.02



wysokość pod rynną
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32

110

55

55

głębokość

110

55

55

X X głębokość

33

3

1

25

5

34

1 x

4,2 x 25  (1x) 

X

B

X

głębokość

55

Montaż zadaszenia

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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35
4,2 x 25  (1x) 

4,2 x 25  (2x) 

1 x

3

3
3

?

4,2 x 25  (1x) 

4,2 x 25  (2x) 

1 x

2 x

2 x

Zmierz szerokość 

Zmierz odległość Zmierz odległość
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Montaż podpór

M
L

R

37

NL Montageanleitung, Greenli platen.
DE Montagehandleiding Greenline veranda mit polycarbonaat platen.
EN Assembly Instructions
FR Notice de montage

M
L

R

Strona 31

VS.200.1000.000.0 V.22.02

Opcja:
Bez środkowej 
podpory
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V1
V2

V3
V4

V5

38

L = 945

6

V1 = 927 mm ( 2 x )
V2 = 945   ''  '' 
V3 = 945   ''  '' 
V4 = 945   ''  '' 
V5 = zobacz stronę25 !!

L

V1 = 927 mm ( 2 x )

VS.200.1000.000.0 V.22.02

klick

6

39

6

klick

V1

4

40
4,2 x 25  (2 x) 

4,2 x 25  (2 x) 

Pos 4
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V1
V2

V3
V4L

L

4

6

4
4

4

6 L = 945 

6

L

V5 ! 53

Montaż krokwi

V5 =  +/- 927 mm ( 2 x )

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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haut

UV Side top side

bovenzijde

UV Side

haut oben

UV Side top side

bovenzijde

UV Side

haut

UV Side top side

bovenzijde

UV Side

oben

oben

haut

top side

bovenzijde

UV Side

haut oben

UV Side top side

bovenzijde

UV Sid

haut

UV Side top side

bovenzijde

UV Side

oben

oben

5 cm5 cm

5 cm5 cm

Folie

Folie Folie
haut

top side

bovenzijde

UV Side

haut

UV Side top side

bovenzijde

UV Sid

haut

UV Side top side

bovenzijde

UV Side

oben

oben

strona rynny, frontu

strona ściany

UV Side

top side

bovenzijde

Strona rynny

folia

A
5 / 6 cm

B

C

top side

bovenzijde

7

folia

Koniec

haut

top side

bovenzijde

folia

1
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55

56 57

Montaż płyt poliwęglanowych 

Montaż płyt poliwęglanowych

VS.200.1000.000.0 V.22.02



UV Side 

haute 

Buitenzijde 

top side 
folie  

UV Side Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 

folie  

top side 
Oben 

haute 

UV Side 

haute 

Buitenzi

top side 
folie  

UV Side O 

O 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 

fol  

top side 
Oben 

haute 

+ 1 mtr

1112

11
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58

UV Side 

Oben 

Buitenzijde 

top side folie  

UV Side 
Oben 

Oben 

Buitenzijde 
top side 

UV Side folie  

UV Side 

haute 

Buitenzijde 

top side folie  

UV Side Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 

folie  

top side 
Oben 

haute 

1 mtr

12

UV Side 

haute 

Buitenzijde 

top side folie  

UV Side Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 

folie  

top side 
Oben 

haute 

11
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UV Side 

haute 

Buitenzijde 

top side 
folie  

UV Side Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 

folie  

top side 
Oben 

haute 

UV Side 

haute 

Buitenzi

top side 
folie  

UV Side O 

O 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 

fol  

top side 
Oben 

haute 

12345

59

60

Montaż zadaszenia

4,2 x 32  (6 x) 

11

wskazówka!

 woda
 mydło

VS.200.1000.000.0 V.22.02



UV Side 
haute 

Buitenzijde 

top side folie 

UV Side Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 
folie  

top side 

UV Side 
haute 

Buitenzijde 

top side folie 

UV Side Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 
folie  

top side 
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haute 
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top side folie 

UV Side Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 
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top side 

UV Side 
haute 

Buitenzijde 

top side folie 

UV Side Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 
folie  

top side 

UV Side 
haute 

Buitenzijde 

top side folie 

UV Side Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 
folie  

top side 

dodatkowo

L

R

28Greenline poliwęglan

62

L & R 

61
10

VRA 6010

VHL 5050

dodatkowo

4,2 x 25  4,2 x 25  

10

4,2 x 25  

Montaż zadaszenia

OPTION ! OPTION !

VS.200.1000.000.0 V.22.02



UV Side 

haute 

Buitenzijde 

top side folie  

UV Side 
Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 

folie  

top side 

UV Side 

haute 

Buitenzijde 

top side folie  

UV Side 
Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 

folie  

top side 

UV Side 

haute 

Buitenzijde 

top side folie  

UV Side 
Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 

folie  

top side 

UV Side 
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top side folie  

UV Side 
Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 

folie  

top side 

UV Side 

haute 

Buitenzijde 

top side folie  

UV Side 
Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 

folie  

top side 

3

3
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63

3

sprawdź 
poziom 

2e 

3
4,2 x 19  (2 x) 

64 653 x 

3 x 

3

66 3 x 
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Montaż zadaszenia
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UV Side 

haute 

Buitenzijde 

top side folie  

UV Side 
Oben 

Oben 

Buitenzijde 

top side 

UV Side 

folie  

top side 

UV Side 

haute 

Buitenzijde 

top side folie  

UV Side 
Oben 

Oben 

Buitenzijde 

UV Side 

folie  

top side 

67 68

Beton

Beton

Beton

3x

piasek beton

dodatkowo

69

2x

70

Montaż zadaszenia

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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A

B

Greenline poliwęglan

Montaż zadaszenia (ostatnie kroki) 

VS.200.1000.000.0 V.22.02

A
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A
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72

73

4,2 x 19  (1 x) 



klej montażowy
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Montaż (VVK 110)

LL

R

VVK 110

dodatkowo

++

5 x 3 m >>>> +

4,2 x 25  (4 x) 

długość = B - 220

klej montażowy

110

L & R

EXTRA

dodatkowo: 
Greenline na dwóch podporach

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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Montaż zadaszenia (VVK 110) 

110

110

B - 2 x 110 = L 

lewa 
i prawa

kroki 34 / 48 

8 

2

110

Lewa

4,2 x 25  (2 x) 

8 

2

110

Prawa

4,2 x 25 (2 x) 

dodatkowe

VS.200.1000.000.0 V.22.02

krok 39 
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Montaż zadaszenia (VVK 110 )

dodatkowe

krok 34  krok 50 

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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Twoje zadaszenie jest gotowe. Miłego użytkowania!

Montaż zadaszenia 

VS.200.1000.000.0 V.22.02
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